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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felel8s tervez6 kijelentem, hogy a Didsgy6r FC Kift..megbizasa alapjan elkészitettem a  Miskolc,
DVTK Edzékozpont épités miatt Magyar Telekom optikai kabel kivaltas - kiviteli tervét.
Jelen tervet az alabbiakkal egyeztettem:

1. Tavkozlési szolgaltatasi és tulajdonosi szempontbdl:

Magyar Telekom Nyrt, 3543 Miskolc, Régiposta u.9.

2. Utkezel6i szemponthol:

Miskolc MMJ Véros Polgarmesteri Hivatal Gazdalkodasi Kabinet Vagyonfelligyelei Osztaly tkezeldi
hozzgjérulasa

A tervdokumentaciot az altalanos érvényl és az eseti hatbsagi elbirasokat megallapité rendeletek, szabalyok,
orszagos és &gazati szabvanyok, valamint szakmai kovetelményeket megallapitd szabalyzatok, miszaki
eléirasok  figyelembevételével készitettem el. A tervezett hirkdzlési haldézat a Magyar Telekom Nyrt.
technologiai ellirdsai szerint épul, a megbizd altal tervezd részére rendelkezésre bocsajtott, tervezett
osszkozmiives digitalis térkép fiyelembe vételével. A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos
érvényll szakmai elbirdsoknak, valamint a minségi, biztonsagi, kornyezetvédelmi szabvanyoknak,
orokségvédelmi jogszabalyok rendelkezéseinek, és a 3/1980./VII1.30./BM. sz. rendelet elbirasainak.

Az épitmény elhelyezésénél az Eht.94.§ (2). Es (3) bekezdésben eldirtakat figyelembe vettem, idegen tulajdonu
ingatlanon torténd épités esetén az érintettek korét teljes koriien feltartam, a tervegyeztetési nyilatkozatok a
tervdokumentacié mellékleteként szerepelnek. A tervdokumentacié készitésénél figyelembe vettik a 14/2013
(IX.25) NMHH rendelet és annak modositasat, a4 / 2015 (VI1.15) NMHH rendelet eldirasait, a 21/1970/VI.21.
Korm. Sz. rendeletet, a 2/1976. 1.16. EVM . sz. rendeletet, valamint az az alapjan hozott 5/1981.1X.18. Tv sz.
rendelet el§irasait, tovabba a 393/2012 (XI1.20.) Korm.rendelet eléirasait.

A tervezett tavkozlési létesitmény sem az épités alatt, sem az lizemeltetés soran a kdrnyezetre karos hatassal
nincs.

A kivitelezés soran kornyezetre karos anyag bontasara nem kertl sor.

A munkavédelmi és tiizvédelmi szabalyzat el6irasait a jelen terv készitésénél figyelembe vettiik.

A 412015 (VII.15) NMHH rendelet 19.8§. (1) bek. b) pont alapjan a kivitelezés megkezdése el6tt a
Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatosagtol Epitési engedélyt nem kell beszerezni. Epittetét a kivitelezés
megkezdése el6tt 15 nappal bejelentési kotelezettség terheli.

Miskolc, 2016. marcius 16.

Gybrgyei Géza Berta Eva tervez6
felelds tervez6 MKRSZ: T-05-0032
MKRSZ:05-0596

3529 Miskolc, Kinizsi u.24.
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Mliszaki leiras

1.Altalanos ismertetés:

A Didsgy6r FC Kift. megrendelte a Miskolc, DVTK Edzékozpont épités miatt Magyar Telekom hirk6zl6
hélézat kivaltas munkainak tervezését.

Az Edzb6kozpont épitése miatt a Magyar Telekom Nyrt. tulajdondban Iévé alépitményben haladé
optkai kébel kivaltasa sziikséges az Andrassy ut mellett 1év6 Varosi uszoda elétti parkolétol a
Vasgyar felé halad6 gyalogjarda és a Szinva hid talalkozasa kozétti szakaszon. ( BE- 01, BE-02,
BE-03, BE-04, BE-05, BE-06 szamu helyszinrajzok )

1/a.Tervezési alapadatok:

- A Megbizo altal szolgaltatott dsszkdzmiives helyszinrajz tervezett és meglévo kdzmiivek
feltintetésével

- A Megbizo altal szolgaltatott f dldhivatali térkép és tulajdoni lap
- Helyszini felmérés adatai.

- Kozmiilzemeltetok adatai

Megrendelé: Didsgyér FC Kft. 3532 Miskolc, Andrassy Ut 61.

Epittetd: Didsgyér FC Kft. 3532 Miskolc, Andrassy Ut 61.
Uzemeltets: Magyar Telekom NyRt.
KHUZEM, Cime: 3543 Miskolc, Régiposta u.9.

Tervezo: Hir-Plan Bt. 3529 Miskolc, Kinizsi u. 24.

2./Tervezett miiszaki megoldas:

A tervezett optikai kabel Magyar Telekom Nyrt. tulajdonu, jogszeriien épiilt alépitmény
halozatba keriil behuzasra., melyhez az (izemeltetd / tulajdonos Magyar Telekom Nyrt
hozzajarulaséat adta.

A tervezett optikai kabel a meglévd, Magyar Telekom Nyrt. tulajdonu Fve 5x12 B tipusu .kabelbdl,

( hasznalatbavételi engedély szama: MN-146-2/2002 ) a Kiss Tabornok Uton lévé, 10.szamu
aknaban ( BE-01. sz.hszr ) tervezett FIST GCOG?2 tip. kotésbél agazik ki, és kertl behuzasra a
meglévo alépitménybe, illetve a meglévd LPE 32-es béléscsbbe, és halad tovabb a BE-02 — BE- 06
sz. helyszinrajzokon jeldlt, meglévé alépitményben,a BE-06 sz. helyszinrajzon jeldlt 32.sz&mu
meglévé aknaig.



A 32.sz. aknaban kell elkésziteni, a meglévé FOSC 400 B kotés bontasat, és csatlakozni a meglévé
Fve 5x12 B optikai kabelhez.

Az optikai kotések el6tt és utan a foldalatti szekrényekben 20-20m tartalékkabelt kell elhelyezni.

Az optikai kabelek szerelését és kotését UFE engedély keretében lehet csak végezni, mert az optikai
szlak teljes keresztmetszetében athegesztésre keriilnek az Uj kabelbe. Az UFE engedélyt a
kivitelezés el6tt 60 nappal meg kell kérni, és a kotések idépontjat eqyeztetni kell, ennek
hianyaban az optikai kotésszerelés nem végezhetd !

A kivitelez6nek kotelessége a tervezett nyomvonalon vald épités utan a terepet eredeti allapotnak
megfeleléen helyreallitani. A kivitelezés soran a KRESZ ide vonatkozé eldirasait kivitelezd koteles
betartani.A kivitelez6 koteles betartani a Magyar Kozut NZRT.altal el6irt kezel6i hozzajarulasban
eléirtakat, valamint az abban foglaltak és elGirtak szerint kell eljarni az épités soran. A tervezett
nyomvonaltol valo eltérés felmeriilése esetén , a felelés mliszaki vezetdnek tervezét értesiteni kell,
hogy a modositott fedvénytervet elkészithesse. A kivitelez6 az épités soran koteles az elektronikus
épitési naplét vezetni, a 336/2013. 1X.20 Korm.Rendelet eldirasai szerint, valamint az e-napléba
mellékleteket csatolni.

A tervezett optikai kabel tipusa : Fve 5x12 B

A tervezett optikai kabel hossza: : 1870,0 m

A tervezett optikai kabel atterhelése utdn a 10.sz. akna és a 32. sz. akna kozotti szakaszon, a meglévo,
uzemen Kivdl kertlé Fve 5x12 B. tip. kabel 1646,0 m. hosszban kihuzasra kerul.

Epitéssel NEM érintett teriiletek helyrajzi szamai :

Miskolc 33949 hrsz (MMJV) 12,0m hosszban

Miskolc 21681/2 DSM Nonprofit Kft. 3.0m hosszban

Miskolc 21681/5 (MMJV) tervezett F jelii Ut 38.0m hoszban és
Miskolc 21681/6 Diosgydr FC Kift. 262.0m hosszban.

Az optikai kabel kotésszerelésének idejére elézetesen UFE engedélyt és a Magyar Telekom
szakfeliigyeletét is meq kell kérni !

Tervezdi elbirasok

a munkaterulet- és a mlszaki atadas- atvételi eljarasra a tervez6t meg kell hivni,

a terven valtoztatni csak a tervez0 eldzetes irasbeli hozzajaruldsaval lehet,

a tervegyeztetési jegyzékonyvekben és az engedélyekben foglaltakat be kell tartani,

munka- tliz- és kornyezetvédelmi tervfejezetben foglaltakat a kivitelez koteles betartani és a
dolgozdkkal betartatni. A nyomvonal megépitése végén nyiltarkos geodéziai bemérést kell végezni, EOV
koordinatéak megjelolésével.

A jelen kiviteli tervben tervezett kivitlezési munkakat csak a Magyar Telekom Nyrt altal minésitett
kivitelez6 végezheti !

A kivitelezd kotelessége:
A kivitelez6 kételes a munka végzésének idején:




A felelbs miiszaki vezeté a munkahelyre és technologidra vonatkozdan koteles a dolgozokkal a munkabiztonsagi

és_munkaeqészséqliqyi szempontbol a munkavéqzésbdl eredd veszélyeket(veszélyforrast és vészhelyzetet és

annak megelézésével és elharitdsaval kapcsolatos teendbket ismertetni.

Az épitési munkaterliletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani, a bontott flives terliletet Ujra

gyepesiteni. A kivitelezének a kezelGi és szakhatdsagi hozzajarulasban elbirtakat, valamint a tervegyeztetési

jegyz6kdnyvekben eldirtakat, valamint az

MSZ17200-6/2002. utasitasban foglaltakat a Nyomvonalas tavkézl6 1étesitmény megkdzelitési és keresztezési

eldirasai. 6. rész: Erdsaraml kabelek és szabadvezetékek, villamharitd berendezések, foldelési rendszerek,

valamint az EMASZ kdzmiinyilatkozataban felsorolt szabvanyokat be kel tartani.

» A kivitelezést a mdleiras, a csatolt jegyz6konyvek alapjan a munkaterilet tadésa soran tett észrevételek
figyelembevételével végezni.

> A Kkivitelezés egész id6tartamara a vonatkozo 8sszes szabalyt, szabvanyokat, utasitasokat, tdrvényeket,
jelen tervdokumentacié elbirdsait, a szakhatdségok kikétéseit valamint egyéb szervek és hatdsagok
vonatkozé eléirasait és engedélyben foglaltakat, a kivitelezd vallalkozd és Magyar Telekom Nyrt kdzott
érvényes szerz8désben felsorolt utasitdsokban eldirtakat betartani.

A kivitelez kiteles a munka elvégzése utan :

> Az atadas - atvétel szabalyozasat megfogalmazo, hatalyos, vonatkozé rendeleteknek és Magyar Telekom
eléirasoknak megfeleléen eljami mind a beruhdzo, mind a tervezd iranyaban.

MUNKAVEDELMI és Egészségvédelmi FEJEZET

A kivitelezének be kell tartani a munkavédelemrdl szélé 1993. évi XCIII. torvény, annak mddositasarol sz6ld
2004.évi XI. torvény és a torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarél intézkedé 5/1993 (XI1.26.) MiM
rendelet eléirdsainak a munkahelyre, munkafolyamatra, munkavédelmi oktatdsra és a munkavédelmi
ellenérzésre vonatkozo részét, valamint a Magyar Telekom Nyrt. 529.sz. Munkavédelmi Szabalyzatat, a MT. 678.
sz. ut. Magasban végzett munkdk munkabiztonségi kdvetelményei, A kivitelezési munka végzésére csak
haldzatszereldi és atvitel-technikai szakképesitéssel rendelkezd dolgozot szabad foglalkoztatni. A kabelépitési
munkak csak a MAGYAR TELEKOM NYRT altal jovahagyott kiviteli terv illetve a lefolytatott munkateriilet
atadas-atvételt kovetden kiadott egyedi munkakezdési engedély birtokaban kezdhetdk meg. Az izemelteté
szakfeligyeletét biztositd személy utasitasainak, valamint a munkavégzési engedélyben foglaltaknak a betartasa
kotelezd. A tervezett hirkdzlési munkak szakszer( elvégzése esetén a kdrnyezet nem szennyezédik. A kornyezet
tisztasaganak megovasa érdekében a munkak befejezése utdn a munkahelyek takaritasat a kivitelezd koteles
elvégezni és az érintett terlileteket eredeti formajaban helyreallitani.

Munkahelyre vonatkozd altalanos elbirasok

A kozvetlen vezetd a munkat a helyszinen koteles megszervezni, iranyitani és ellendrizni. A munkaterletet gy
kell célszer(ien kialakitani, hogy a kitermelt féldnek legyen helye és a munkahelyi anyagmozgatas, kdzlekedés,
szerszamtarolas megoldhat6 legyen. A munkateriletet a balesetek elkertilése érdekében korlattal kell kordlvenni,
amelyet éjszakara sargan villogé l[dAmpéaval kell kivilagitani.

Kabelépités

Az omlasveszély megallapitasa érdekében a foldmunkak megkezdése el6tt meg kell vizsgalni a talaj minéségét.
Az omlasveszély fennalldsa esetén a dolgozokat errdl ki kell oktatni és csak ducolas alkalmazaséval lehet a
munkat elvégezni. Ducolt munkagddorben nyilt langot hasznalni tilos. Az alabbi esetekben dlcolas elvégzése
kotelezd:

-1 m-nél mélyebb munkaarok esetén,

- Ut, vasut keresztezéseknél,

- ford - és fogadd godrok kiképzésénél,

- iszapos talaj esetén 0,5 m alatt.
Munkaarok kialakitasanal be kel tartani az Epitsipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat eléirasait (4/2002 (11.20.)
SZCSM-EUM rendelet). A munkaérok falénak rézsiiszdgét Ugy kell kialakitani, hogy omlas ne kévetkezhessen
be. Munkavégzéskor gondoskodni kell menekilé létra felallitasarol. A munkaarkot amennyiben a depdnia
magassaga nem éri el az 1 métert korlattal kérdl kell keriteni.
A munkagodor készitése el6tt 0,3 m vastagsagban el kell tavolitani a humuszréteget és kulon kell deponalni ugy,
hogy az arok mentén a biztonsagos munkavégzés feltételeit biztositsuk. Kabelarkot, vagy munkagddrét a kiasas
napjan altalaban be kell temetni, ha ez nem lehetséges, akkor koriil kell keriteni és éjszakara ki kell vilagitani. A
tervben nem jelzett ismeretlen kozmivek jelenléte esetén az illetékes tulajdonos megkeresése utan lehet a
munkat folytatni. Ha a haborubdl visszamaradt, fel nem robbant eszkdzoket talél a kivitelezd a nyomvonalban,
akkor a munkat azonnal le kell allitani. Ezutan az illetékes hatésagot értesiteni kell.
Féldmunkagépet csak megfeleld jogositvannyal rendelkezé dolgozé hasznalhat.



A kbzlekedés, anyagmozgatas, raktarozas és szallitas biztonsagi eléirasait be kell tartani. A munkaterileten bel(l
mozogni, munkat végezni csak az eléirt egyéni - az adott munkafolyamathoz - védéfelszerelések hasznalata
esetén szabad. A védéfelszerelés biztositasa a kivitelezé feladata.

Szabadtéri szerelés

Szabad térben végzett szerelési munkaknal a munkahely elkeritésérél gondoskodni szikséges. Megfeleld
figyelmeztetd tablat kell elhelyezni a munkahely kordl. llletéktelen személy az elkeritett részben nem
tartézkodhat. A szerelési munkak csak hibatlan szerszamokkal végezhet6k el. Szabadtéri munkaknal
gondoskodni kell a dolgozdk megfeleld munkakérilményeinek biztositasardl.

A kivitelez6 a munkavégzés egész idétartamara koteles a vonatkozo: dsszes épitési és szakmai szabvany és
technoldgiai utasités el6irasait tervdokumentacio elbirasait a hatosag idevonatkozo eldirasait betartani.

Uzemel§ létesitmény biztonsagi évezetében végzett munka eldirdsai

A biztonsagi Ovezetben t6rténé munkavégzés feltételeit a munkavégzési engedély, ill. annak mellékletei
szabalyozzak. Kivitelezének a munkavégzési engedélyben rogzitett kotelezettségeit maradéktalanul be kell
tartania. Az engedélyben rogzitett feltételek megszegése a munkavégzés felfliggesztését, sulyosabb esetben a
kivitelez0 eltiltasat eredményezheti.

Balesetvedelem

Szerelési és lizemeltetési munkakat csak megfelelé szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkez6 dolgozé
végezhet. A szerelési munkak végzésénél a gyartd és a kivitelezd vallalat vonatkozé elbirésait és az alabbi
szabvanyokban rogzitett el@irasokat is be kell tartani, ill. tartatni:

- Erintésvédelmi Szabalyzat. Kisfesziiltségii erésaramu MSZ 172/1-86
villamos berendezések MSZ 172/1-86 1M (1989)
- Biztonségi tablék erésaramu vill. berendezések szamara MSZ 453/87
- Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagi kdvetelményei MSZ 1305/83
- Uzemi szabalyzat erésaramu villamos berendezések szamara MSZ 1585/73
- Er8saramul (izemi szabalyzat. Altalanos eldirasok és az MSZ 1585-1/87

épulet villamossagi berendezések lizemi szabalyzata  MSZ 1585-1/87 1M (1991)
- Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb

feszilltségl villamos berendezések szaméra MSZ 2364
- Személyi munkavédelmi eszk6zok hasznalata MSZ 1502/88
és igénybevétel elétti ellenérzése MSZ 16677/88

A munkairanyitonak a munkat végzok részére a munkavédelmi szabalyokban lévd elbirasokat részletesen
ismertetnie kell. A munkak megkezdése el6tt minden munkat végzé dolgozét balesetvédelmi oktatasban kell
részesiteni, a biztonsagtechnikai eléirasokat a dolgozdkkal ismertetni kell, kilonos tekintettel a helyi
korllményekre, illetve az alkalmazott munkaeszkozokre (gépek, szerszamok stb.), majd az oktatas megtorténtét
a munka megkezdésekor nyitott munkanapléba be kell jegyezni, ill. az oktatasban részt vett dolgozdkkal ala kell
iratni.
Fokozott figyelmet kell forditani a kdvetkezd munkafolyamatokra:
- A bekapcsolasra keril6 berendezéseket csak akkor szabad fesziltség ala helyezni, ha a

berendezések érintésvédelmének ellendrzése megtortént.
- Munkavégzésre, az arra alkalmas, hibatlan szerszamokat kell hasznaini.
- A fokozott figyelmet igénylé - veszélyt jelentd — munkafolyamatok végzésénél

figyelmeztetd tablak elhelyezése sziikséges: idegenek tavoltartasa, emelégép

teherbirasanak jeldlése, aramitésveszély stb.
Baleset bekovetkezese esetén az elsGsegély-nyljtasi kotelezettség minden dolgozora vonatkozik. Bejelentés,
kivizsgalas, nyilvantartds vonatkozésadban be kell tartani az 5/1993. MUM sz. rendelet eldirasait. Esetleges
sérilés bekdvetkezése miatt 1 db személyszallitd gépkocsit kell a helyszinen tartani, amellyel a sérllt orvoshoz
széllithatd. Amennyiben a sériilt nincs szallithatd allapotban, mentét kell hivni.
A munkahelyen biztositani kell:
-1 db MSZ 15553 IV. sz. ment6ladat
- 2 db 12 kg-os porolté készUléket
- 1 db személyszallitd gépkocsit
- 1 db gazkoncentrécidé mérd
A munkageépeket, berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy azok a kozlekedést ne akadalyozzak. A munkavezetd
kételes a munkat biztonsdgosan megszervezni, ellendrizni és iranyitani, a munkafolyamatokhoz a sziikséges
létszamot és eszkdzOket biztositani. A dolgozdk kotelesek munkajukat Ggy végezni és olyan magatartast
tanusitani, hogy abbdl sem magukra sem masra nézve baleset ne kovetkezhessék be, ill. egészségkarosodas ne
szarmazzon. A dolgozdkat el kell latni a munkavédelem eldirasai szerinti egyéni védéfelszereléssel és




veddoltozettel. A kivitelez6 dolgozoi részére koteles biztositani a torvényekben és rendelkezésekben az adott
munkam(ivelethez el&irt egyéni védéfelszereléseket.

Minden dolgoz6 kételes a rendelkezésére bocsatott gépet, berendezést, valamint egyéb eszkdzt és anyagot a
munka megkezdése el6tt a szamara eldirtak szerint megvizsgalni és azokat a rendeltetésének megfeleléen az
utasitasokban el@irtak szerint hasznalni. A dolgozdknak az egyéni védéfelszerelést hasznalniuk kell a Kivitelez6
Munkavédelmi Szabalyzataban eldirtak szerint.

- A kivitelezés soran az Uzemelteté fokozottan ellenérzi a Kkivitelez6 munkavédelmi intézkedéseit, a
védofelszerelések hasznélatat.

- A munkaterlletet jol lathatoan korll kell szalaggal keriteni, és a munkaterileten illetéktelen személy nem
tartézkodhat.

- Kivitelezd helyszini épitésvezetsi kézll egynek mindig a helyszinen kell tartdzkodnia, ha a koriilhatarolt
munkateriileten, vagy a biztonsagi 6vezeten beliil munkavégzés folyik.

- A kiviteli tervbdl | példany és a helyszinen lévé beépitendd anyagok mindségi bizonylatanak fényméasolata
mindig legyen a helyszinen megtekinthetd allapotban.

- A kivitelez a munkék sordn csak megfeleld eszkdzoket hasznélhat.

Ha barmely emlitett szabalyt, utasitast, stb. valamely okbdl betartani nem lehet, akkor ezt az épitési
napléban rogziteni kell és az ok megsziintetéséig azon a terlileten a munkat, szlineteltetni kell. Ha a munka
folytatdsahoz a terv médositasa szilkséges, azt a tervezd és beruhazd egyiittes bejegyzése alapjan az épitési
engedély mddositasat kdvetden kell végrehajtani.

Amennyiben a munkavégzés soran valamilyen okbdl balesetveszélyes helyzet all el, a munkat azonnal le kell
allitani, a dolgozokat, eszkdzoket biztonsagba kell helyezni. A veszélyhelyzet megsziintetéséig a terlletet le kell
zarni. A kivitelezés soran semmi olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technologiat
valasztani, ami a személy és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, veszélyhelyzetet teremt.

A 17/1991 sz. Magyar Tavkozlési Rt. vezérigazgatojanak A KABELALEPITMENYEK-BEN MUNKAT VEGZOK
VESZELYES LEGTER ELLENI VEDELEMROL c. utasitasaban foglaltakat szigor(ian be kell tartani.Fesziiltség
kozelében végzett munka megkezdése elétt - lehetség szerint - a feszilltségmentesitésérdl gondoskodni kell, s
biztositani a munkavégzés ideje alatti megbizhato fesziiltségmentességet /pld. féldelés /. Az aramiités veszélyét
rejtd munkahoz felligyelet ellatasara mindig tébb dolgozot kell kikildeni, mint ahanyan dolgoznak.

Ha valakit aramutéses baleset ér, késedelem nélkil meg kell kezdeni az els6segélynyuijtast, mesterséges
lélegeztetést, ill. szivmasszast kell alkalmazni.

Orvosi utasitas nélkil az aramutottet két-harom 6ran belll nem szabad elszallitani, mert még abban az esetben
is pihenésre van sziksége, ha az eszméletét nem vesztette el.

A KRESZ szabalyokat szigortan be kell tartani.

Tobbmi(iszakos, vagy éjszakai munkavégzés esetén a munkaterilet kelld megvilagitasardl gondoskodni kell.
Kilonleges kortlmények kozott (éjszaka, tobbmilszakos munka, gyarterllet) végett kivitelezés esetén a
dolgozokat rendkivili munkavédelmi oktatasban kell részesiteni!

TUZVEDELMI FEJEZET

A munkavégzés soran be kell tartani a 54//2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
eléirasait, a 28/2011 (1X.6) BM rendelet Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzat, valamint a Magyar Telekom 402. sz.
Tlizvédelmi szabalyzatéat.

A munkavégzés soran be kell tartani a t(iz elleni védekezésrél szdl6 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott
OTSZ és a rendelet mddositasardl sz6lo 26/2005. (V. 28.) BM rendelet, a Segédlet az MP tlizvédelmi
munkajahoz szabalyzatban foglaltakat. szabalyzatanak el6irasai szerint kell eljami. Az épités munkakhoz
szlkséges tliz- és robbanésveszélyes anyagot tarolni, szallitani és felnasznélni az ide vonatkozd biztonsagi
el6irdsok betartdsa mellett szabad.

Csak gazmentes munkagdddrben szabad épitési és szerelési munkat végezni. Az itt végzett munkaknal
dohényozni tilos! A gazvezeték biztonsagi dvezetében tlizveszélyt okozé tevékenységet csak a kivitelezd altal
kiallitott és az Uzemeltetd altal ellenjegyzett tlizveszélyes munkavégzésre vonatkozé engedéllyel szabad folytatni.
A munkavégzés soran be kell tartani az engedélyezé eldirasait. Tlizveszéllyel jaré munkat csak olyan dolgozo
végezhet, aki a munkakdrére vonatkozd anyagbdl Bényahatosdg vizsgabizotisdga el6tt érvényes
biztonsagtechnikai vizsgat tett és tlizvédelmi szakvizsgaval is rendelkezik. A munkaterlleten "Dohanyzas és
nyilt lang hasznalata tilos" feliratu tablakat kell elhelyezni. Benzint szallitd jarmlvon nyilt Iang hasznélata és a
dohényzas tilos! Benzint csak szabvanyos, tiiz- és robbanasmentes kannaban lehet szallitani, tarolni. Benzines
kannat munkahelyen (munkagddor, k6tésgddor), illetve annak szélén tarolni tilos! A munkahelyen el6forduld
tlzeseteket az illetékes hatosag felé jelenteni kell. A tavkdzlési munkaterlleten tevékenykedd dolgozdkat
rendszeres tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az oktatast csak tlizvédelmi vizsgaval rendelkez6 dolgozo
végezheti. A villamos berendezésekben bekévetkezett tizek oltaséra és a tlizoltd eszk6zok hasznalatara




vonatkozéan be kell tartani az MSZ 15688/91 szabvany eléirasait. Az elézéekben felsorolt munkavédelmi
szabvanyok és tlizvédelmi utasitasok betartdsa mindenki szaméra kételezé.

A kivitelezés soran betartanddk:

- Minden tliz-és robbanasveszélyes anyagot tarolni, szallitani csak az idevonatkozo biztonsagi el6irasok
betartasa mellett szabad.

Orékségvédelmi fejezet, régészeti leletek védelme

A tervezett létesitmény 6rékséqvédelmi teriiletet, épitményt nem érinti.

Kornyezetvédelmi tervfejezet

A megvalositas soran a kdrnyezetvédelmi elSirasokat be kell tartani.

e A Magyar Telekom Nyrt. Rt. altal el6irt kornyezetvédelmi tevékenységét a 25/1994. VIG. sz. utasitas és
annak mddositdsa szabdlyozza. E rendelet, valamint az id6kézben megjelent orszagos hatélyu
rendelkezések célja, hogy az épités soran a kornyezetben a lehetd legkisebb kar keletkezzen. A felel6s
tervez6 ennek biztositasara hivja fel a legnyomatékosabban a kivitelezd figyelmét.

e Mindezek mellett a tervezett projekt megvaldsulasa nincs karos hatassal a kdrnyezetre, kil6n
hatastanulmany elkészitésére nincs szlikség.

[ ]

Hulladékkezelés

A tervezett nyomvonalon burkolat bontasara  NEM ker(l sor. A kabelszerelés és kabelépités soran keletkezett
, kabelvég darabokat , optikai Uvegszalat és bontott szerelvényeket a helyszinen szelektiven 6ssze kell gydjteni
és a kivitelezd telephelyére kell szallitani, ahol a Magyar Telekommal kétott kivitelezéi szerzédésben foglaltaknak
megfelel6en, illetve az Orszaggydilésnek a hulladékrdl szolo 2012.évi CLXXXV. Torvényben foglaltakat betartva
az arra kijelolt helyre kell szallitani.

Berta Eva tervezé
3529 Miskolc, Kinizsi u. 24. Tel:30-8215377
bertaeva.hirplan@gmail.com M.Kam. reg.szam:T- 05-0032

Gyorgyei Géza
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